
4. Viditeľné časti:  leštené  kartáčované  manufaktúra

5. Poznámka/nákres

Dátum / Pečiatka / Podpis

3.  Vyberte typ vertikálnej príruby (označte krížikom) 
Vzdialenosť príruby (v mm) od tela odtokového žľabu =  zvyčajne hrúbka obkladu + 3-4 mm na lepidlo a izoláciu (X). 
Nutné konzultovať s dodávateľom. Možnosť ľubovoľného umiestnenia sifónu na žľabe. Minimálna vzdialenosť od okraja 100mm.

X =  mm X =  mm X =  mm X =  mm

zadný lem zadný a pravý bočný lem zadný a ľavý bočný lem zadný a 2 bočné lemy

2.  Uveďte dĺžku X a zapíšte  mm   
X = dľžka viditeľnej časti (celková dĺžka výrobku bude dlhšia o 50mm – lem žľabu). Od dĺžky 1200mm doporučujeme žľab s dvomi sifónmi.

1. Vyberte typ sprchového roštu (označte krížikom)

V0880 R0180 R0280 R0380 R0480 R0580V0180

R Atyp  
(určený len pre atypy)

V0580 R0780 R0880 V0380 V0280R0680

ZÁKAZKOVÝ LIST
pre výrobu atypických rozmerov sprchových žľabov
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